
Übersicht: Beispiele kompleter Konstruktionen
©
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Die dargestellten Beispiele zeigen
nur einige von vielen Möglichkeiten.
Lassen Sie Ihrer Phantasie freien
Lauf!



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Durchmesser aussen / innen: 1080cm / 930cm

Höhe aussen / innen : 625cm / 548cm

benötigte Elemente:
5 x element 6/2
6 x element 5

10 x element 6

30x Klemmscheiben
15x Bodengurte
12x Verbindungsschlauch
10x Anschlussschlauch

1x autom. Druckschalter
1x Seitenkanalverdichter 1500W - 1750W

optional 110v, 230v, 380v , 3,6m3 / min

optional: Regenhaube
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 213 sphere 1000 / 600

Gewicht Volumen

266 kg
1,01 m3

Aufbaupersonal:

min: 1 Pers.
optimal: 3 Pers.

3Pers.-Team 3:00 h
+50 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

©



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Durchmesser aussen / innen: 1080cm / 930cm

Höhe aussen / innen : 443cm / 366cm

benötigte Elemente:
5 x element 6/2
6 x element 5
5 x element 6

20x Klemmscheiben
15x Bodengurte

7x Verbindungsschlauch
10x Anschlussschlauch

1x autom. Druckschalter
1x Seitenkanalverdichter 1500W - 1750W

optional 110v, 230v, 380v , 3,6m3 / min

optional: Regenhaube
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 213 sphere 1000 / 400

Gewicht Volumen

198kg

0,70 m3

Aufbaupersonal:

min: 1 Pers.
optimal: 3 Pers.

3Pers.-Team 2:30 h
+35 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

©



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Durchmesser aussen / innen: 815cm / 697cm
Höhe aussen / innen : 395cm / 309cm

benötigte Elemente:
6 x element 6/2
3 x element 4
3 x element double4
1 x element 6

12x Klemmscheiben
12x Bodengurte

8x Verbindungsschlauch
6x Anschlussschlauch
1x autom. Druckschalter
1x Seitenkanalverdichter 1500W - 1750W

optional 110v, 230v, 380v , 3,6m3 / min

optional: Regenhaube
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 213 sphere 800 / 350

Aufbaupersonal:

min: 1 Pers.
optimal: 2 Pers.

2Pers.-Team 3:00 h
+30 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

©

145,4kg

0,50 m3



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Durchmesser aussen / innen: 707cm / 567cm

Höhe aussen / innen : 338cm / 264cm

benötigte Elemente:
10 x element 3

6 x element 5

10x Klemmscheiben
10x Bodengurte

7x Verbindungsschlauch
10x Anschlussschlauch

1x autom. Druckschalter
1x Seitenkanalverdichter 750-850 W

optional 110v, 230v, 380v , 3,6m3 / min

optional: Regenhaube
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 213 sphere 700 / 350

Aufbaupersonal:

min: 1 Pers.
optimal: 2 Pers.

2Pers.-Team 2:30 h
+35 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

118kg

0,32 m3

©



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Äquator aussen / innen: 676cm/ 508cm Bodenfläche innen: 405cm x 405 cm

Höhe aussen / innen : 488cm / 429cm

benötigte Elemente:
4 x element 6/2
5 x element 4
4x element 6

16x Klemmscheiben
8x Bodengurte
6x Verbindungsschlauch
8x Anschlussschlauch
1x autom. Druckschalter
1x Seitenkanalverdichter 750-850 W

optional 110v, 230v, 380v , 3,6m3 / min

optional: Regenhaube
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 213 octahedron

Aufbaupersonal:

min: 1 Pers.
optimal: 2 Pers.

2Pers.-Team 3:00 h
+40 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

©

140kg

0,52 m3



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Durchmesser aussen / innen: 666cm / 497cm

Höhe aussen / innen : 394cm / 303cm

benötigte Elemente:
3 x element 6/2
3 x element 4
4x element 6

12x Klemmscheiben
9x Bodengurte
5x Verbindungsschlauch
6x Anschlussschlauch
1x autom. Druckschalter
1x Seitenkanalverdichter 750-850 W

optional 110v, 230v, 380v , 3,6m3 / min

optional: Regenhaube
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 213 sphere600/350

Aufbaupersonal:

min: 1 Pers.
optimal: 2 Pers.

2Pers.-Team 2:30 h
+35 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

©

121kg

0,44 m3



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Durchmesser aussen / innen: 580cm / 460cm

Höhe aussen / innen : 396cm / 336cm

benötigte Elemente:
4 x element 3

13 x element 4

12x Klemmscheiben
8x Bodengurte

10x Verbindungsschlauch
8x Anschlussschlauch
1x autom. Druckschalter
1x Seitenkanalverdichter 750-850 W

optional 110v, 230v, 380v , 2,4m3 / min

optional: Regenhaube
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 213 sphere500/350

Aufbaupersonal:

min: 1 Pers.
optimal: 2 Pers.

2Pers.-Team 2:30 h
+35 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

©

112,kg

0,36 m3



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Durchmesser aussen / innen: 445cm / 329cm
Höhe aussen / innen : 412cm / 365cm

benötigte Elemente:
4 x element 3
9 x element 4

9x Klemmscheiben
6x Bodengurte
8x Verbindungsschlauch
6x Anschlussschlauch
1x autom. Druckschalter
1x Seitenkanalverdichter 750-850 W

optional 110v, 230v, 380v , 3,6m3 / min

optional: Regenhaube
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 213 sphere 400 / 400

Aufbaupersonal:

min: 1 Pers.
optimal: 2 Pers.

2Pers.-Team 2:00 h
+25 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

90,65kg

0,27 m3

©



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Durchmesser aussen / innen: 377cm / 2,77cm
Höhe aussen / innen : 293m / 230cm

benötigte Elemente:
15 x element 3

6x Klemmscheiben
5x Bodengurte
15x Verbindungsschlauch
2x Anschlussschlauch
1x autom. Druckschalter
1x Seitenkanalverdichter 750-850 W

optional 110v, 230v, 380v , 3,6m3 / min

optional: Regenhaube
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 213 ikosahedron

Aufbaupersonal:

min: 1 Pers.
optimal: 1-2 Pers.

2Pers.-Team 45 min
+25 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

60kg

0,25 m3

©



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Durchmesser aussen / innen: 450cm / 340cm
Höhe aussen / innen : 258cm / 174cm

benötigte Elemente:
6 x element4
1 x element6

6x Klemmscheiben
6x Bodengurte
8x Verbindungsschlauch
2x Anschlussschlauch
1x autom. Druckschalter
1x Seitenkanalverdichter 750-850 W

optional 110v, 230v, 380v , 3,6m3 / min

optional: Regenhaube
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 213 hexa prisma

Aufbaupersonal:

min: 1 Pers.
optimal: 1-2 Pers.

2Pers.-Team 45 min
+25 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

44kg

0,30 m3

©



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Durchmesser aussen / innen: 380cm / 155cm
Höhe aussen / innen : 325cm / 261cm

benötigte Elemente:
5 x element3
5 x element4

6x Klemmscheiben
5x Bodengurte

10x Verbindungsschlauch
2x Anschlussschlauch
1x autom. Druckschalter
1x Seitenkanalverdichter 750-850 W

optional 110v, 230v, 380v , 3,6m3 / min

optional: Regenhaube
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 213 sphere 300/300

Aufbaupersonal:

min: 1 Pers.
optimal: 1-2 Pers.

2Pers.-Team 45 min
+25 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

58kg

0,27 m3

©



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Seitenlänge aussen / innen: 703cm / 584cm

Höhe aussen / innen : 546cm / 487cm

benötigte Elemente:
8x element 3

12x element 4
4x element 6

20x Klemmscheiben
12x Bodengurte
14x Verbindungsschlauch
12x Anschlussschlauch

1x autom. Druckschalter
1x Seitenkanalverdichter 1500W - 1750W

optional 110v, 230v, 380v , 3,6m3 / min

optional: Regenhaube
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 213 pyramide 600 / 500

Gewicht Volumen

180 kg
0,64 m3

Aufbaupersonal:

min: 1 Pers.
optimal: 2 Pers.

2Pers.-Team 3:00 h
+35 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

©



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Abmessungen aussen / innen: 1035cm x 732cm / 948cm x 627cm

Höhe aussen / innen : 689cm / 631cm

benötigte Elemente:
12 x element 3
20 x element 4

6 x element 5

22x Klemmscheiben
10x Bodengurte
23x Verbindungsschlauch
10x Anschlussschlauch

1x autom. Druckschalter
1x Seitenkanalverdichter 1500W - 1750W

optional 110v, 230v, 380v , 3,6m3 / min

optional: Regenhaube
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 213 oval sphere 1000/700/600

Gewicht Volumen

231 kg
0,78 m3

Aufbaupersonal:

min: 1 Pers.
optimal: 3 Pers.

3Pers.-Team 3:00 h
+50 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

©



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Seitenlänge aussen / innen: 703cm / 575cm
Höhe aussen / innen : 458cm / 394cm

benötigte Elemente:
2 x element 4

15 x element double4

28x Klemmscheiben3
12x Bodengurte

6x Verbindungsschlauch
12x Anschlussschlauch

1x autom. Druckschalter
1x Seitenkanalverdichter 1500W - 1750W

optional 110v, 230v, 380v , 3,6m3 / min

optional: Regenhaube
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 213 quader 600/600/400

Gewicht Volumen

209 kg
0,72 m3

Aufbaupersonal:

min: 1 Pers.
optimal: 3 Pers.

3Pers.-Team 2:15h
+35 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

©



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Seitenlänge aussen / innen: 1703 / 1705cm
Höhe aussen / innen : 928cm / 741cm

benötigte Elemente:
10 x element 3

6 x element 5

40x Klemmscheiben3

3x Verbindungsschlauch
20x Anschlussschlauch

3x autom. Druckschalter
3x Seitenkanalverdichter 1500W - 1750W

optional 110v, 230v, 380v , 3,6m3 / min

optional: 
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 600 sphere 2000/900

Gewicht Volumen

1700 kg
10 m3

Aufbaupersonal:

min: 7 Pers.
optimal: 9 Pers.

9Pers.-Team 8h
+75 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

©



Material: TPU , B1 schwer entflammbar DIN4102 ÖN-3800  Einsatztemp -30° bis +45°c
standard:  transparent, transluzent, reflektierend mit Punktraster bedruckt
alle Farben und Transparenzgrade auf Anfrage möglich

Branding: jeder Aufdruck auf Anfrage auch bei kleinen Stückzahlen möglich

Seitenlänge aussen / innen: 2560 / 2627cm
Höhe aussen / innen : 1233cm / 1045cm

benötigte Elemente:
5 x element 6/2
6 x element 5
5 x element 6

60x Klemmscheiben3

5x Verbindungsschlauch
30x Anschlussschlauch

5x autom. Druckschalter
5x Seitenkanalverdichter 1500W - 1750W

optional 110v, 230v, 380v , 3,6m3 / min

optional: 
optional: Bodenplane
optional: Bodenanker 

cell 600 sphere 3000/1200

Gewicht Volumen

3000 kg
17 m3

Aufbaupersonal:

min: 10 Pers.
optimal: 14 Pers.

14Pers.-Team 10h
+75 min aufblasen

Leiter
Schraubenzieher
14mm- Schraubschlüssel
Hammer

Aufbauzeit

empfohlene Werkzeuge:

©


